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1 ACERCA DE ESTA GUÍA RÁPIDA 

Esta guía rápida no pretende sustituir al manual de operación. ¡Es obligatorio leer el manual de operación completo 
antes de utilizar el dispositivo!   
 

Para garantizar mediciones correctas del oído medio, es importante asegurarse de que el sistema de sonda se mantenga 
siempre limpio. Por lo tanto, siga las instrucciones ilustradas a continuación sobre cómo eliminar los residuos de los pequeños 
canales acústicos y de presión de aire de la punta de la sonda. 

2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

1. Nunca limpie la punta de la sonda mientras esté 
conectada. Desenrosque el collarín de la sonda 
girándolo en sentido antihorario.  

       

2. Retire la punta de la sonda de la sonda. 

 

3. Inserte el hilo de atrás hacia adelante a través 
de uno de los canales de la sonda. Tire del hilo 
a lo largo de toda su longitud a través del canal.  

  

4. Proceda de la misma manera con los 3 canales de la sonda.  
 

 

3 MONTAJE DE LA PUNTA DE LA SONDA 

5. Vuelva a colocar la punta de la sonda en la 
sonda.  
Alinee el pasador guía A que presenta el cuerpo 
con el orificio B situado en la punta de la sonda. 

 

6. Vuelva a ajustar el anillo a la sonda. La fuerza realizada al 
ajustarlo será suficiente. ¡Nunca utilice herramientas para fijar el 
anillo de la sonda sonda!  
 

 

 

Para más información, consulte a su distribuidor local o a MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlín, Alemania  
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